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HITECH WP-MS 9400 UV 
Şefaf, Termoplastik Reçine Esaslı - UV dayanımlı Beton ve ahşap koruma cilası 
Transparent ,Termoplastic Resin  Based - UV Resistant  concrete and wood surface protection varnish 
 
Tanımı:                                                                                            TR 
Tek bileşenli, yüksek penetrasyon özelliğine sahip, şeffaf ıslak 
görünümlü, yüzeyde tozumazlık ve yüksek mekanik 
mukavemet sağlayan Termo plastik reçine  beton koruma 
sistem ürünüdür. 

 
Description:                                                                                       EN 
It is a single component, high penetration property, transparent 
wet appearance, termoplastic resin , concrete protection system 
product providing dust-free surface and high mechanical 
strength. 

 
Uygulama alanları:  
* Kılcal rötre çatlakları bulunan beton yüzeylerde 
* Fabrikaların üretim alanlarında 
* Dış saha betonlarında 
* Kapalı ve açık otopark alanlarında 
* Beton yüzey oluşturulmuş tüm alanlarda 
* Çimento esaslı tüm yüzey kaplamalarının korunması ve 
kullanım ömrünün artırılmasında., 
*Ahşap yapılarda ve benzeri ürün korumalarında 

 
Areas of application:  
* On concrete surfaces with capillary shrinkage cracks 
* Production areas of factories 
* Outside concrete 
* Indoor and outdoor parking areas 
* Concrete surface is created in all areas 
* To protect all cement based surface coatings and increase their 
service life. 
*for surface protection of wood and similar products 

 
Özellikler/avantajlar:   
* Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir, 
* Yüksek penetrasyon kabiliyetine sahiptir. 
* Kötü hava koşullarına ve güneşin zararlı UV Işınlarına 
dayanıklıdır 
* Alkali ve asidik leke oluşturan ürünlere karşı koruyucudur. 
* Sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturduğundan dolayı yüzey 
aşınmalarını engeller. 
* Yüzeylerde dekoratif ve estetik bir görünüm oluşturur. 
* Uygulandığı yüzeyde hafif ıslak bir görünüm oluşur. 
* Beton yüzeylerin kir tutmasını engeller ve kolay 
temizlenebilir parlak yüzeyler oluşturur. 
* Uygulandığı yüzeylerin fiziksel özelliklerini bozacak herhangi 
bir yan etkisi yoktur. 
* Uygulama yapılmış yüzeylerde ağır veya hafif yük trafiğine, 
forklift, transpalet gibi nakil araçlarından etkilenmez bir 
koruyucu üründür. 

 
Properties/advantages:   
* Ready to use, easy to apply, 
* High penetration ability. 
* Resistant to bad weather and harmful UV rays of the sun 
* Protects against alkaline and acidic stain forming products. 
* Since it forms a hard and durable surface 
prevents their wear. 
* It creates a decorative and aesthetic appearance on the 
surfaces. 
* Applies slightly wet appearance on the surface. 
* Prevents dirt on concrete surfaces and creates bright surfaces 
that can be easily cleaned. 
* It does not have any side effects that will disturb the physical 
properties of the surfaces it is applied. 
* It is a protective product which is not affected by heavy or light 
load traffic on the applied surfaces, transportation vehicles such 
as forklift, pallet truck. 

 
Teknik özellikler:  
Esası: Termoplastik akrilik reçine  
Renk: Şeffaf /parlak 
Yoğunluk: 1,0-1,10g/cm³  
 

 
Technical data:  
Basis: Acrylic termoplastic resin based  
Color: Transparent / glossy 
Density: 1.0-1,10g / cm³  
 
 

Yüzey hazırlığı:  
Mümkünse yüzey “jet water” uygulaması ile temizlenmelidir. 
Yağ, kir, parafin artıkları, vb. maddeler yüzeyden 
uzaklaĢtırılmalıdır. Yüzey çimento artıkları, gevşek parçalar, 
küf, vb. maddelerden arındırılmalıdır. Uygulamadan önce 
yüzey tamiratları yapılmalıdır. Beton yüzeyler aşağıdaki 
standartlara sahip olmalıdır: Beton yüzey durumu (standart):  
• Sertlik: R28 = 15 Mpa  

Surface preparation:  
Clean the surface using jet water, if possible. Remove oil, grease 
and wax contaminants. Cement laitance, loose particles, mould 
release agents, curing membranes must be removed. Fill surface 
irregularities with the necessary product. Concrete substrates 
must have minumum standards as follows: Concrete substrate 
conditions (standard):  
 Hardness: R28 = 15 Mpa  
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• Nem: W < 10%  
• Sıcaklık: 5-35ºC  
• Bağıl nem: < 85% 

 Humidity: W < 10%  
 Temperature: 5ºC -35ºC  
 Relative humidity: < 85% 

Malzeme hazırlığı:  
Uygulamadan önce 300 devir/dakika hızında uygun bir 
karıştırıcı ile karıştırınız. 

Product preparation:  
Stir briefly before the application by using a 300 rpm drill. 

Malzemenin uygulanması/sarfiyat:  
Püskürtme yöntemi, fırça veya rulo ile 2 kat halinde toplam 
0,100-0,200 kg/m² sarfiyatla uygulanır. Katlar arasında 24 
saatten fazla beklemeyiniz.(2 saat sonra 2 kat uygulanabilir)  

Material application/ consumption:  
Spraying method is applied by brush or roller in 2 layers with a 
total consumption of 0,100-0,200 kg / m². Do not wait more than 
24 hours between coats (2 coats can be applied after 2 hours) 
 

Ambalaj:  
5 kg -15kg metal kova  

Packaging:  
5kg-15 kg metal pail  

Depolama:  
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC sıcaklıktaki 
ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar 
hemen kullanılmalıdır. 

Storage: 
 Can be kept for minimum 12 months in the original unopened 
pails in dry places and at temperatures of 5ºC-25ºC. Once a can 
has been opened, use as soon as possible. 

 
SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ 
Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde 
belirtilen uyarıları dikkate alınız. 
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun 
davranılmalıdır. 
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurunuz. 
SORUMLULUK BEYANI 
Bu teknik föyde verilen bilgiler ve öneriler  “Momentum” 
Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha 
uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Momentum” 
gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün 
için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak 
kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda 
tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin 
yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının 
yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili 
belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını 
vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler 
ürün performansında önemli bir 
faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak 
hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı 
sorunlardan dolayı “Momentum” dan yasal olarak herhangi bir 
sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve 
yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm 
önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne 
ait kullanım 
prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma,  yangın 
ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ 
FORMU” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları 
bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk 
kabul edilmez. 
Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile 
irtibata geçiniz. 

 

 
HEALTH AND SAFETY INFORMATION 
Refer to the instructions specified in the harmfulness and 
precautionary statements on the product packaging.Product of the 
safety data sheet should be treated by the rules.Refer to the 
nearest health facility for unexpected health problems. 
LEGAL NOTES 
All the information and guidelines given in this technical sheet was 
formed and developed through the experience in the laboratories 
of Momentum, and was systematically collected by our field 
engineers. “Momentum" has the right to make changes in the 
product where necessary, without notice. The information given 
above is valid for the product from the date of publication.It is the 
user’s responsibility to verify the accuracy of the information. The 
product should be used based on the technical information form 
for there commended purpose. It is the responsibility of the users 
to implement all measures for the fulfilment of the specified 
requirements.The data in the technical information form is 
designed to give descriptions of the product performance, under 
specific test conditions.An important factor in product performance 
is the variables that may occur in the initial process which should 
be used as a general guide to the user. Any unauthorised use of 
this product not covered in the written guidelines, Momentum will 
not be held legally responsible.It is always the responsibility of the 
user to take all necessary precautions regarding specific 
requirements of the law set out in localand national legislation. 
Follow the rules of the safety information provided in the Safety 
Data Sheet regarding operating procedure ofthe product, 
protective equipment, storage, fire and first aid etc. Conditions 
regarding the use of this product after its end date has nowarranty. 
We can not accept responsibility for products past their expiry 
date. Responsibility can not be accepted.Please contact the 
Technical Service department for more detailed information about 
the  
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